obrobka blacharsk:
bl. 0.8mm; powlekana

tarcica bud.
impregnowana

tarcica bud:
impregnowana
obrdbka blacharsk:

bl. 0.8mm; powlekana.i =
SZ-04 . i oszﬂ:{wp;y na n;rze
—— spustowej bl. ocynkowana
% /?3 mm powlekana
‘ +594
>§ g( 2 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ g( N
DA-01 SW-01 SW-02 DA-01 o~ -wieniec zelbet,
| || ] N ] « 25x32cm
/ T T i : foleta w kasecie
wieniec 2elbet. T [T ] | podtynkowe]
25320m . //( | ] //( i I/ N syropian A<0,032
\ \ / 4 mindem
] / N \ [ | / \ || y // \ rnadproze Zelbet.
[{=]
1 o 5 f BE q;ﬂu dal| S B 20x32cm
2 \ & [\
£ »,3‘{ /
AN
et +2.87
£ . 4
\ $7-03 \ AL N SRR
N & = ™60 S i1 o % ~wieniec zelbet.
SZ-—M2 / R LT—O2 SWOTl bt — — - — W-02 ST-02 = B foSI:?az \(r;lmkasecie
wieniec zelbet: - . | | / Y, i podtynkowe]
25x32cm ] | ] [\ rstyropian A<0,032
= | A min.dem
— — | | // \ \madproie Zzelbet,
] 2 | ] / 20x32cm
- T — [ ¥
| || | | | | / N
== AN
+0.00 = 286.53mnpm B ST-01 o +0.00
SZ-01 %
v o SR
/ i = ) . . Lt R ) ) } . b v - v N ) R ) i R -
>0l . v [ ., - g -7 Ty e . 0T 5 . 7 v v .
» . , R . P . s R v \,
3"\}0 : . ) - . v - . v . ’ . N vl ) R ‘ v e . v /,DL\
-~ [ v > v : v & > 7 v v s > v v 4 s S -~
|\ ( %eowléknin min. klasy 2,, . e e e, L. Vv v, i} g s v v T g ° - N gégwlékninakmim kiasy :/:le"/\
NS 2 P /A S L FP LAy 2P - YU b __ O P S U PP P QU (Y. - S S SN (S =
in. @100mm min. 2100mi

wg proj.technicznego

ST-01  STROP NA GRUNGIE
20 posadzka wg zestawienia pomieszczeri
8.0 wylewka z ogrzewaniem podtogowym
10.0 styropian EPS 100 A<0,04, instalacje
hydroizolacja
20.0 plyta zelbetowa wg proj. techn. konstrukeji
izolacja przeciwwodna
10.0 polistyren ekstrudowany XPS A<0,036
50.0 piasek zageszczany warstwami (wskazniku zageszcz. min le>1
piasek sredni 1s=0,95)
grunt rodzimy
ST-01*  STROP NA GRUNCIE - GARAZ
farba niepylaca do betonu
8.0 wylewka betonowa zbrojona siatkq utozona w spadku 8 -15
folia PE
5.0 styropian A<0,04,0 gesto$ci min.30kg/m3
hydroizolacja
20.0 plyta Zelbetowa wg proj. techn. konstrukcji
izolacja przeciwwodna
100 polistyren ekstrudowany XPS A<0,036
50.0 piasek zageszczany warstwami (wskazniku zageszez. min le21

piasek $redni Is=0,95)
grunt rodzimy

ST-02  STROP
20 posadzka wg zestawienia pomieszczeri
6.0 wylewka cementowa zbrojona siatkq oddylatowana od $cian
0.2 folia PE
50 styropian
18.0 strop zelbetowy wg proj. techn. konstrukeji
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa
ST-03  STROP POD WYKUSZEM
20 posadzka wg zestawienia pomieszczer
6.0 wylewka cementowa zbrojona siatka oddylatowana od $cian
0.2 folia PE
5.0 styropian
18.0 strop zelbetowy wg proj. techn. konstrukcji
20.0 styropian A<0,04
tynk cienkowarstwowy na siatce
ST-04  STROP W LAZIENCE
2.0 posadzka wg zestawienia pomieszczer
hydroizolacja w ptynie - wyciagna¢ 30cm nad posadzke
6.0 wylewka cementowa zbrojona siatkg oddylatowana od $cian
5.0 styropian do ukladania ogrzewania
folia PE
18.0 strop Zelbetowy
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa
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wg proj.technicznego

DA-01  DACH SZ-04  SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI
papa termozgrzewalna popdkladowa i wierzchniego krycia tynk cienkowarstwowy na siatce
215 styropian - Kliny ze spadkiem 2-35 200 styropian, A<0,04
250 styropian A<0,04 250 pustak ceramiczny Porotherm P+W
paroizolacja 120 styropian, A<0,04
18.0 strop Zelbetowy wg proj. techn. konstrukgji papa termozgrzewalna lub membrana PCV
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowsa,
SZ-05  SCIANA ZEWNETRZNA PRZY DYLATACJI
$Z01  SCIANA ZEWNETRZNA - PRZY GRUNCIE styropian w szczelinie dylatacyjnej po obwodzie na 50cm
tynk cienkowarstwowy na siatce 20.0 pustak ceramiczny Porotherm ACU
20.0 polistyren ekstrudowany do 50cm powyzej terenu XPS, A<0,036 250 wieniec zelbetowy
10.0 izolacja przeciwwodna 15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
250 pustak ceramiczny Porotherm P+W
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa SW-01  SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
8202 $CIANA ZEWNETRZNA 250 pustak ceramiczny Porotherm P+W
tynk cienkowarstwowy na siatce 15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
200 styropian, A<0,04
250 pustak ceramiczny Porotherm P+W SW-02  SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa 15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
120 pustak ceramiczny Porotherm P+W
8203 $CIANA ZEWNETRZNA 15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
tynk cienkowarstwowy na siatce
200 styropian, A<0,04 SW-02*  SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
250 wieniec zelbetowy wg proj. techn. konstrukeji 15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa 120 pustak ceramiczny Porotherm AKU
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,

UWAGA

1.

2,

3.

Realizowaé w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy przy stalej
koordynacji migdzybranzowe.

Wymiary sprawdzié na budowie. W przypadku stwierdzenia razacych
niezgodnosci zawiadomié projektanta.

Wymiary podano w centymetrach,a poziomy w metrach, chyba, Ze zaznaczono
inaczej.

Wymiary okien podano w $wietle muru:

S otworu / H otworu (H parapetu)

Wymiary okien nalezy ujednolicic w ramach danego typu.

Montaz w jednej plaszczyznie na danej elewacii,

zachowujgc rytm, pion i poziom okien sasiednich.

Wymiary drzwi podano w $wietle o$cieznicy, w nawiasie podano wymiary
otworu w $wietle muru. Wymiary otworéw drzwiowych dostosowac do
wybranego producenta drzwi.

Zaméwienie stolarki tylko na podstawie pomiaru z natury.

Szczegolowy opis zakresu prac wedtug czesci opisowej projektu.

Elementy wykoriczeniowe widoczne wymagaja akceptacii Projektanta.
Zastosowanie wszelkich rozwigzar zamiennych wymaga bezwzglednie
akeeptacji Projektanta.

Wymiary wpisane cyfra maja pierwszenstwo przed odczytem ze skali rysunku.
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