SW-01  SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

ST-01  STROP NA GRUNCIE 15 tynk gipsowy z gladzia gipsows,
20 posadzka wg zestawienia pomieszczefi 25.0 pustak ceramiczny Porotherm P+W
8.0 wylewka z ogrzewaniem podiogowym 15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
10.0 styropian EPS 100 A<0,04, instalacje
hydroizolacja SW-02  SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
200 piyta zelbetowa wg proj. techn. konstrukeji 15 tynk gipsowy z gladzia gipsows,
izolacja przeciwwodna 120 pustalg ceramiczny Plorotlherm P+W
10.0 polistyren ekstrudowany XPS A<0,036 15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
50.0 piasek zageszezany warstwami (wskazniku zaggszez. min le21
piasek Sredni 1s=0,95) SW-02*  SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
. grunt rodzimy 15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
tarcica bud. 120  pustak ceramiczny Porotherm AKU
tarcica bud: Impregnowana ST-01*  STROP NA GRUNGIE - GARAZ 15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
impregnowana bropka blacharska farba niepylaca do betonu
obrébka blacharska\‘ bl. 0.8mm; powlekana 8.0 wylewka betonowa zbrojona siatka ulozona w spadku 8 -15
bl. 0.8mm; powlekana +6.5, 669 folia PE o
l s 5.0 sfyropian A<0,04,0 gestosci min.30kg/m3
SZ-04 hydroizolacja
—— 20.0 plyta zelbetowa wg proj. techn. konstrukcji
? | ] izolacja przeciwwodna
+5.94 10.0 polistyren ekstrudowany XPS A<0,036
\Q T v 50.0 piasek zageszczany warstwami (wskazniku zageszcz. min le21
SZ03 . R piasek Sredni Is=0,95)
NN NN \ N\ grunt rodzimy
SN I NN
" | DA-01 SW-02| || +5.76 [\ izol ja fermiczna ST42  STROP
SZ:02 | N [ (] obwjdowix Uozona 20 posadzka wg zestawienia pomieszczeri
m N [ W dylatacji 70cm 60  wylewka cementowa zbrojona siatka oddylatowana od §cian
wieniec zelbet B \ﬂ ; [\-wierjec zelet 02 folia PE UWAGA
25x32cm T adpruze — — 25x32cm 50  styropian " i i i ;
systemowe 180 strop Zelbetowy wg proj. techn. konstrukeji 1. Reallzowa? w.oparclu 0 propkt budowlany i wykonawczy przy stalej
—— — ] 15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa, koordynacji miedzybranzowej.
2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku stwierdzenia razacych
| = 32'33 STRng;’OD WY:;U,SZFM o niezgodnosci zawiadomié projektanta.
|| - 80 ms:wlzm c:’%:ﬁmgg%gﬁ’:::fg%’& dyalowanaodécan > WYMiary podano w centymetrach,a poziomy w melrach, chyb, ze zaznaczono
| | || 0.2 folia PE Inacze).
~ 50 sfyropian 4. Wymiary okien podano w $wietle muru:
] hy 18.0 strop 2.elbetowng proj. techn. konstrukeji S otworu / H otworu (H parapetu)
|| ] | 20 s?\[(opila:k)‘soyotw na sa Wymiary okien nalezy ujednolicié w ramach danego typu.
tynk cienkowarsiwowy na satce Montaz w jednej plaszczyznie na danej elewacii,
B ST-04  STROP W LAZIENCE zachowujgc rytm, pion i poziom okien sasiednich.
L+ L & 20 posadzka wg zestawienia pomieszczefi 5. Wymiary drzwi podano w $wietle oScieznicy, w nawiasie podano wymiary
SZ-03 § o N hydroizolacia w plynie - wyciagna¢ 30cm nad posadzke otworu w $wietle muru. Wymiary otworéw drzwiowych dostosowaé do
S oy ng e e A0S g s
§7-02 . SW-02] ST-02) ~ N " foiaPE 6. Zamowienie stolarkd tylko na podstawie pomiaru z natury.
5 / N N ik 180 strop Zelbetowy 1. Szczegolowy opis zakresu prac wedtug czesci opisowej projektu.
wignie zeloet. 1 o e»/ T ejzec Zelbet 15 tynkgipsowy z gladzig gipsowa, 8. Elementy wykoriczeniowe widoczne wymagajg akceptacii Projektanta.
25x32m || ] P sy:?ersl?;e [ ]] 1] 26d2m DAO!  DACH 9. Zastosowanie wszelkich rozwiazan zamiennych wymaga bezwzglednie
l_ / papa termozgrzewalna popdkfadowa i wierzchniego krycia akcePtaCJl P{t)]ektanta. L .
| . ] 2-15 styropian - kliny ze spadkiem 2-35 0. Wymiary wpisane cyfrq majq pierwszerisiwo przed odczytem ze skali rysunku.
| | | gl - 250 styropian A<0,04
2 n N paroizolacja
HE 4 - — 18.0 strop Zelbetowy wg proj. techn. konstrukcji
- L 15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa, Biuro Projektow i Nadzoru Inwestycji ARCHAZ Anna Zawita
I ‘«_3 [ \_é . . | 40-750 Katowice; ul. Wantuty 29f; e-mail: biuro@archaz.pl a r C a Z
[ | | i cianka GKI AKU na ruszcie | | o S7-01 SC|ANA ZEWNETRZNA- PRZY GRUNCIE tel. 609-252-987; NIP 954-214-42-08; REGON 278043063
[~ 1 stalowym 2x15mm tynk cienkowarstwowy na siatce
L—q - 200 polistyren ekstrudowany do 50cm powyzej terenu XPS, A<0,036 TEMAT ,
L~ £0.00=286.53 ST-01| o 1223 Izoletl:{(a przec!wwodga — BUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
x —— 1 pustak ceramiczny Porotherm
SZ01 15 fynkgipsowy 2 gtz gpsove JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE
E_ T g §242  $CIANAZEWNETRZNA SZEREGOWEJ | BLIZNIACZEJ
: K N d s L SN R nk cienkowarstwowy na siatce
O e e e R R 0 D WRAZ Z INSTALACJAMI TOWARZYSZACYMI
7 ce s PR S Pt . Lo el 250 pustak ceramiczny Porotherm P+W ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
;o . Lo, & o N . e R N ‘ 15 tynk gipsowy z gladzig gipsowa TNWESTOR . ;
l\ L‘ o) 4o a . S > . N - s T . EEIERE §7.03  SCIANAZEWNETRZNA lI;IIE'\RAy(;lIvag kSa(é M.Herczyk, M.Zajgczkowski
e e AN S A e B A e A AR A A AR A A tynk cienkowarstwowy na siatce 41' -800 Zabrze
20.0 styropian, A<0,04 ADRES
250 wieniec Zelbetowy wg proj. techn. konstrukgji Katowice. ul. Katuz
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa, d Ay y
z.nr 1006/14,1145/13, 1144/13, 1148/15,458/19, 406/19
§Z-04  SCIANA ZEWNETRZNA ATTYK Oerb Gome Lasy PSZCZyﬁSkie
tynk cienkowarstwowy na siatce PROJEKTOWAL spec. architektoniczna
20.0 styropian, A<0,04 arch. Anna Zawita nr upr. 36/06/SLOKK/II
25.0 pustak ceramiczny Porotherm P+W SPRAWDZIL spec. architektoniczna
| 120 styropian, A<0,04 arch. Matgorzata Stranska-Stanek nr upr. 169/98
papa termozgrzewaina lub membrana PCV OPRACOWAL
@ @ @ §2-05  SCIANA ZEWNETRZNA PRZY DYLATACII

styropian w szczelinie dylatacyjnej po obwodzie na 50cm

200 pustak ceramiczny Porotherm ACU BRANZA ] FAZA
250 wieniec zelbetowy architektura projekt budowlany
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa, TYTUL RYSUNKU DATA
SEGMENTY 125333
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