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|| | || || 6. Zaméwienie stolarki tylko na podstawie pomiaru z natury.
N B 7. Szczegolowy opis zakresu prac wedtug czesci opisowej projektu.
- [ | = BE BE BR 8. Elementy wykoriczeniowe widoczne wymagajg akceptacii Projektanta.
| | | | | | | | | 9. Zastosowanie wszelkich rozwigzarn zamiennych wymaga bezwzglednie
+0.00 = 286.90 mnpm | STi-01 akceptacj Projektanta.
701 10.  Wymiary wpisane cyfra majg, pierwszenstwo przed odczytem ze skali rysunku.
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wg proj.technicznego

ST01  STROP NA GRUNCIE
20 posadzka wg zestawienia pomieszczer
8.0 wylewka z ogrzewaniem podtogowym
100 styropian EPS 100 A<0,04, instalacie
hydroizolacja
20.0 plyta zelbetowa wg proj. techn. konstrukcji
izolacja przeciwwodna
10.0 polistyren ekstrudowany XPS A<0,036 pod calg powierzchnig phyty
50.0 piasek zageszczany warstwami (wskazniku zageszcz. min le21
piasek $redni Is=0,95)
grunt rodzimy
STi01*  STROP NA GRUNCIE - GARAZ
farba niepylaca do betonu
8.0 wylewka betonowa zbrojona siatkg utozona w spadku 8 -15
folia PE
5.0 styropian A<0,04,0 gestosci min.30kg/m3
hydroizolacja
20.0 plyta Zelbetowa wg proj. techn. konstrukcji
izolacja przeciwwodna
10.0 polistyren ekstrudowany XPS A<0,036 pod calg powierzchnig phyty
50.0 piasek zageszczany warstwami (wskazniku zageszez. min le21

piasek $redni Is=0,95)
grunt rodzimy

S§T02  STROP
20 posadzka wg zestawienia pomieszczen
6.0 wylewka cementowa zbrojona siatka oddylatowana od $cian
0.2 folia PE
5.0 styropian
18.0 strop zelbetowy wg proj. techn. konstrukeji
15 tynk gipsowy z gtadzia gipsowg
ST-03  STROP POD WYKUSZEM
20 posadzka wg zestawienia pomieszczer
6.0 wylewka cementowa zbrojona siatkg oddylatowana od $cian
0.2 folia PE
5.0 styropian
18.0 strop Zelbetowy wg proj. techn. konstrukji
20.0 styropian A<0,04
tynk cienkowarstwowy na siatce
ST-04  STROP W LAZIENCE
2.0 posadzka wg zestawienia pomieszczert
hydroizolacja w piynie - wyciagna¢ 30cm nad posadzke
6.0 wylewka cementowa zbrojona siatka oddylatowana od $cian
50 styropian do ukladania ogrzewania
folia PE
18.0 strop zelbetowy
15 tynk gipsowy z gtadzia gipsowa

DA-01  DACH
papa termozgrzewalna popdkiadowa i wierzchniego krycia
215 styropian - Kliny ze spadkiem 2-35
250 styropian A<0,04
paroizolacja
18.0 strop zelbetowy wg proj. techn. konstrukcji
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
8201  SCIANA ZEWNETRZNA - PRZY GRUNCIE
tynk cienkowarstwowy na siatce
200 polistyren ekstrudowany do 50cm powyzej terenu XPS, A<0,036
10.0 izolacja przeciwwodna
250 pustak ceramiczny Porotherm P+W
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
§202  SCIANA ZEWNETRZNA
tynk cienkowarstwowy na siatce
20.0 styropian, A<0,04
250 pustak ceramiczny Porotherm P+W
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
§Z03  SCIANA ZEWNETRZNA
tynk cienkowarstwowy na siatce
20.0 styropian, A<0,04
250 wieniec Zelbetowy wg proj. techn. konstrukgji
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
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SZ-04  SCIANA ZEWNETRZNA ATTYKI
tynk cienkowarstwowy na siatce
20.0 styropian, A<0,04
25.0 pustak ceramiczny Porotherm P+W
120 styropian, A<0,04
papa termozgrzewalna lub membrana PCV
§2:05  SCIANA ZEWNETRZNA PRZY DYLATACJI
styropian w szczelinie dylatacyjnej po obwodzie na 50cm
20.0 pustak ceramiczny Porotherm ACU
250 wieniec zelbetowy
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
SW-01  SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
25.0 pustak ceramiczny Porotherm P+W
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
SW-02  SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
120 pustak ceramiczny Porotherm P+W
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
SW-02*  SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
120 pustak ceramiczny Porotherm AKU
15 tynk gipsowy z gladzia gipsowa,
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